
Ζητείται η προμήθεια  αντιδραστηρίων , που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των 
παρακάτω εξετάσεων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ SGPT

2
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

3
ΑΜΥΛΑΣΗ

4
ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ SGOT

5
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ

6
ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ CK

7
γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΓGT

8
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ LDH

9
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

10
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ TBIL

11
ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ DBIL

12
ΟΥΡΙΑ

13
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

14
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

15
ΓΛΥΚΟΖΗ

16
HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

17
ΣΙΔΗΡΟΣ

18
LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

19
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

20
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

21
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

22
ΑΣΒΕΣΤΙΟ

23
ΜΑΓΝΗΣΙΟ

24
ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ



25
ΧΛΩΡΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ)

26
ΚΑΛΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ)

27
ΝΑΤΡΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ)

28
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ

29
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 

30
ASTO ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ 

31
RHF ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

32
 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

        Β) Ζητούνται δύο(2) βιοχημικοί αναλυτές ,για την κάλυψη των αναγκών του 
βιοχημικού τμήματος (ρουτίνας) και του εφημερείου (επείγοντα περιστατικά).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
(Κύριος αναλυτής ρουτίνας ) 

1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
(Εφεδρικός  αναλυτής
επειγόντων)

1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προς διάθεση βιοχημικός αναλυτής θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:
1  Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  θα  πρέπει  να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  και  θα
παραδοθεί στο Νοσοκομείο με ευθύνη του προμηθευτή.
2 Πρέπει να εκτελεί όλες τις αναφερόμενες στη διακήρυξη εξετάσεις και πλέον αυτών.
3  Οι  προδιαγραφές  του  αναλυτή,  είναι  απαραίτητο  να  καλύπτονται  πλήρως,  καθώς
αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου.
4  Δεν  θα  εξεταστούν  προσφορές  που  αποκλίνουν  και,  ειδικότερα  δεν  θα  εξεταστούν
προσφορές για αναλυτές με χαμηλότερη παραγωγικότητα, αφού κρίνεται ασύμφορο για το
Νοσοκομείο  να  καλύπτει  τις  ανάγκες  του  εργαστηρίου  με  πολλούς  αναλυτές  χαμηλής
παραγωγικότητας, γιατί θα απασχολείται μεγαλύτερος αριθμός χειριστών, με αποτέλεσμα
να αυξάνεται το συνολικό κόστος των αναλύσεων.
5 Όλα τα τεχνικά στοιχεία που ζητούνται καθώς και τα επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά
του προσφερόμενου αναλυτή θα τεκμηριώνονται  με  παραπομπές στα διαφημιστικά και
τεχνικά εγχειρίδια, διαφορετικά δεν θα αξιολογούνται.



Τεχνική Περιγραφή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1  Να  είναι  προηγμένης  τεχνολογίας  με  τυχαία  επιλογή  δειγμάτων  τύπου  RANDOM
ACCESS. 
2  Να  είναι  αναλυτής  ενιαίος  και  να  δύναται  να  επεκταθεί  σε  ενιαία  ανοσοβιοχημική
πλατφόρμα, χωρίς διαμεσολάβηση ή προσθήκη άλλου συστήματος, με μία οθόνη ελέγχου
κι  ένα  σημείο  φόρτωσης  κι  εκφόρτωσης  δειγμάτων,  υλικών  ποιοτικού  ελέγχου  και
βαθμονόμησης. 
3  Να  έχει  παραγωγικότητα  τουλάχιστον  800  φωτομετρικών  εξετάσεων  ανά  ώρα  και
τουλάχιστον 400 εξετάσεων ηλεκτρολυτών ανά ώρα με ενσωματωμένο σύστημα.
4 Η τροφοδοσία του σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας
του.  Ο  φορέας  των  δειγμάτων  (rack)  να  μπορεί  να  δεχτεί  ταυτόχρονα  σωληνάρια
διαφορετικής διαμέτρου (τουλάχιστον 10mm) και ύψους. 
5 Να δέχεται δείγματα ταυτόχρονα διαφόρων τύπων (ορού, ούρων, ΕΝΥ, ολικού αίματος
κ.λ.π.), ορούς ποιοτικού ελέγχου και διαλύματα βαθμονόμησης τα οποία να φορτώνονται
όλα σε κοινούς φορείς δειγμάτων (racks). Να μην απαιτούνται ειδικοί φορείς φόρτωσης
ανάλογα με τον τύπο του δείγματος.
6  Να έχει  την  δυνατότητα  αυτόματης  αραίωσης και  επανάληψης των δειγμάτων (Auto
Dilution & Auto Retest), καθώς και αυτόματης εκτέλεσης άλλης εξέτασης ανάλογα με το
αποτέλεσμα  της  πρώτης  (Reflex  Testing),  χωρίς  την  χρήση  επιπλέον  λογισμικών
συστημάτων.
7 Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων. Η χωρητικότητα του ψυγείου να
είναι τέτοια ώστε να καλύπτει όλη την γκάμα των εξετάσεων ταυτόχρονα.
8  Τα  προσφερόμενα  αντιδραστήρια  να  περιέχονται  σε  φιαλίδια  που  φέρουν  γραμμικό
κώδικα  (Barcode)  κατάλληλα  για  την  άμεση  τοποθέτηση  και  ανάγνωσή  τους  από  τον
αναλυτή με αναγνώστη Barcode.
9 Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να διαθέτουν μεγάλη γραμμικότητα,
ακρίβεια  και  επαναληψιμότητα  επί  του  προσφερόμενου  αναλυτή  (να  αναφερθούν  και
κατατεθούν  στοιχεία).  Να  συνοδεύονται  από  οδηγίες  χρήσεως  κάθε  εξέτασης  στα
Ελληνικά,  στις  οποίες  να  αναγράφονται  οι  επιδόσεις  ακρίβειας  (επαναληψιμότητα,
γραμμικότητα, ακρίβεια κ.λ.π.) για τον προφερόμενο αναλυτή.
10 Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα πάνω από
40.
11 Ο αναλυτής να είναι ανοικτός και το φωτομετρικό σύστημα να χρησιμοποιεί τουλάχιστον
16 μήκη κύματος, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία και αντιδραστήρια
άλλων οίκων για εξετάσεις που δεν ζητούνται στον πίνακα εξετάσεων.
12 Να δέχεται τοποθέτηση τουλάχιστον 150 δειγμάτων ταυτόχρονα στον δειγματολήπτη
του.
13  Η  στάθμη  όλων  των  υγρών  (δείγματα,  αντιδραστήρια,  απόβλητα,  τυχόν
απορρυπαντικά,  αντιδραστήρια  ISE)  να  ελέγχεται  με  σύστημα  ελέγχου  στάθμης  (όχι
υπολογιστικά) και να ειδοποιείται ο χειριστής.
14  Το  ρύγχος  δειγματοληψίας  να  διαθέτει  σύστημα  ανίχνευσης  θρόμβων,  ινικής,
φυσαλίδων.  Ο  αναλυτής  να  επισημαίνει  την  ανεπαρκή  στάθμη  δείγματος  ή
αντιδραστηρίου.
15 Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, με οθόνες βοήθειας σε
κάθε σημείο του MENU στην Ελληνική γλώσσα.
16 Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των
αποτελεσμάτων.
17 Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής
ταχύτητας  και  να  υπάρχει  σύστημα  διαχειρίσεως  και  καταγραφής  των  στοιχείων  του
αριθμού και του είδους των εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με on line σύστημα
διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική, με δαπάνη του μειοδότη.



18 Να διαθέτει επιπλέον τουλάχιστον 10 θέσεις φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων χωρίς να
απαιτείται  αφαίρεση  δειγμάτων  ρουτίνας,  τα  οποία  να  εκτελούνται  αμέσως  μετά  την
ολοκλήρωση των εξετάσεων του δείγματος που αναλύεται την στιγμή της φόρτωσής τους
στον αναλυτή και  να  αναγνωρίζονται  με  αναγνώστες  barcode,  ενσωματωμένους στους
αναλυτές.
19 Να υπάρχει σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου.
20 Να δοθεί και δεύτερος βιοχημικός αναλυτής, ως εφεδρικός, που να καλύπτει τις ανάγκες
επειγόντων περιστατικών ο  οποίος  να  είναι  πανομοιότυπος  με  τον  κύριο  αναλυτή,  να
χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά, να έχει ταχύτητα 800 τουλάχιστον
φωτομετρικών  εξετάσεων  ανά  ώρα  και  να  έχει  κατά  μέγιστο  μήκος  2,1  μέτρα  λόγω
έλλειψης χώρου. 
Ο  Προμηθευτής  θα  αναλάβει  το  κόστος  σύνδεσης  του  αναλυτή  με  το  LIS  του
Νοσοκομείου.


